
 
 

ELDES ESIM120- 320 programozási és applikációs 

segédlet   

 
ELSŕ L£P£SEK 

 

1.  Az ESIM120 és ESIM320 programozásához töltse le és 

telepítse fel számítógépére az ELDES PC konfigurációs 

szoftverét ( LINK ).  

2.  Nyissa meg a programot ®s §ll²tsa §t a kezelŖ fel¿letet 

magyar nyelvre, ha szükséges (Instrukciók a 

letºltŖoldalon). 

3.  Csatlakoztassa az eszkö zt számítógépéhez USB mini kábelen 

keresztül.  A program automa tikusan detektálni fogja  az 

eszközt.  

4.  Kattintson a ĂKonfigur§ci· megnyit§sò gombra. 

5.  ElsŖ ind²t§skor, vagy a k®sz¿l®k t§pelv®telbŖl val· 

visszaállása  ut§n a szoftver felk²n§lja a D§tum ®s IdŖ 

beál lításokat.  

6.  A k®sz¿l®k felprogramoz§sakor az SMS k·dot k®sŖbb meg kell 

változtatni, és ennek a kódnak a birtokában lehet az eszközt 

a továbbiakban programozni.  
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7.  Az eszkºz kezelŖfel¿let®n a ĂBe§ll²t§s olvas§saò gomb felel 

az eszkºzbŖl való  konfiguráció  kiolvasására.  

8.  A ĂBe§ll²t§s ĉr§sò gomb felel a konfigur§ci· eszkºzbe val· 

mentésére.  

9.  A jobb oldali leny²l· ablakban van lehetŖs®ge az 

esem®nylista tºrl®s®re / megtekint®s®re, a d§tum ®s idŖ 

beállítására, valamint az eszköz konfigurációjának 

számítógépre tö rt®nŖ f§jlba ment®s®re vagy f§jlb·l val· 

kiolvasására.  

10.  Ha nincs eszköze, amihez kapcsolódhatna és egy korábbi 

konfigurációt k²v§nna megnyitni, akkor a t§lca tetej®n l®vŖ 

menüsorban a Fájlok  Ą Eszköz kiválasztása  ut§n tºlthetŖ be 

a korábban lementett konfigurációs fájl.  
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ALAP BEÁLLÍTÁSOK 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Admin  

Az eszközben 5db adminisztrátori telefonszámot írhat be. 

Jogosultak a rendszer S MS értesítéseinek fogadására,  a 

rendszernek SMS parancsokat  küldhetnek, továbbá vezérelhetnek 

kimenete ket (Hanghívás, SMS, * Mobil app ï l§sd k®sŖbb 

ĂTelefonsz§mok hozz§rendel®se a mobil applik§ci·hozò) ,  valamint  

hangh²v§ssal k®sz²thetnek elŖ PC konfigurációs szoftveren  

keresztüli táv elérést .  Egy adminis ztr§tor megad§sa kºtelezŖ! 

! FIGYELEM!  Ha a táv elérési  mŤveleteket egy adminisztr§torra 

engedélyezik, akkor az adminisztrátor nem vezérelhet kimenet eket 

hangh²v§ssal. L§sd k®sŖbb ĂGPRS beállítás ò.  

 

Telefonszám  

A telefonsz§mokat nemzetkºzi form§tumban, Ă+ò jel nélkül kell 

megadni. A Ă+ò jel elŖtagot a program m§r tartalmazza. Például: 

3630/20/70XXXXXX  

 

Kimenet szám  

Az adminisztr§tor §ltal hangh²v§ssal vez®relhetŖ kimenet 

jellege. Lehet csak 1 - es, csak 2 - es és mindkét kimenet egyszerre.   

Megjegyzés : Ez a beál lítás nem vonatkozik az SMS parancsokkal 

való kimenetvezérlésre. Az adminisztrátoroknak joguk van bármely 

kimenet  SMS paranccsal való vezérléséhez .  

 

SMS- t küld minden adminnak egyszerre  

Ha az opció BE van kapcsolva, akkor az eszköz az admin  listában 

szereplŖ telefonsz§mokra sorban mindenkinek elk¿ldi az SMS 

értesítéseket. Ha az opció KI van kapcsolva, akkor az SMS 

®rtes²t®st elŖszºr az Admin1- nek küldi el. Ha az Admin1 az SMS -

t nem tudja fogadni, akkor a list§ban kºvetkezŖ Adminnak fog a 

ren dszer értesítést küldeni , és így tovább .  

 

Visszahívja az Admint/Felhasználót kimenet vezérlés után  

Ha az opció BE van kapcsolva, akkor amennyiben  az admin  vagy 

felhasználó hanghívással  kimenetvezérlést hajt végre, az eszköz 

visszah²vja Ŗket telefonon. Ennek az opciónak a bekapcsolásával 

a ĂVisszah²v§s idŖtartamò opci· el®rhetŖv® v§lik. 

 

 



 

Kimenet vezérlés minden telefonszámról  

Ha az opci· BE van kapcsolva, akkor lehetŖv® v§lik a rendszer 

idegen telefonszámról való hanghívásos kimenetvezérlése. 

Ilyenkor a hanghívás során minden kimenet aktiválódik.  

!FIGYELEM!  Ez a funkci· csak akkor mŤkºdik, ha legal§bb egy 

adminisztrátori telefonszám be lett állítva.  

 

Rendszer felállás SMS küldés  

Ha az opció BE van kapcsolva, akkor egy teljesen áramtalanított 

eszköz  ¼jb·li Ăfel®led®seò ut§n az eszkºz SMS ®rtes²t®st k¿ld az 

adminisztrátori telefonszámokra. Az SMS üzenete tartalmazza az 

eszköz modell nevét, típusát és firmware verzióját.  

 

Visszah²v§s idŖtartam 

Beállítható, hogy az eszköz visszahíváskor mennyi ideig  

csö rgesse az admint vagy felhasználót, majd bontsa a vonalat. A 

be§ll²t§s csak akkor el®rhetŖ, ha a ĂVisszah²vja az 

Admint/Felhaszn§l·t kimenet vez®rl®s ut§nò nevŤ opci· 

engedélyezve van.  

 

Felhasználó adatbázis engedélyez  

Ha az opció be van kapcsolva, akkor a z eszköz felhasználói 

list§j§ban szereplŖ telefonsz§mokkal vez®relhetŖv® v§lnak a 

kimenetek.  

 ................................ ..............................   

  

 
SMS kód  

A 4 számjegyes  SMS kód birtokában lehetséges az eszközt SMS 

parancsokkal vez®relni, programozni ®s elŖk®sz²teni a PC 

konfigurációs szoftverhez való t ávprogramozás állapotát. SMS 

parancsokat csak adminisztrátori telefonszámokról fogad el a 

rendszer. Az alapértelmezett kód 0000, melyet a rendszer 

programoz§sakor kºtelezŖen meg kell v§ltoztatni. 

 

SMS Nyelv  

Itt lehet kiválasztani az SMS értesítések nyelvét.  

 

IdŖszakos teszt 

A rendszerben megadhat· egy ciklikusan ism®tlŖdŖ idŖpont, amikor 

egy úgynevezett info SMS értesítést küld az eszköz aktuális 

§llapot§r·l. Az info SMS tartalma: d§tum/idŖ, st§tusz, GSM 

jelerŖss®g, t§pell§t§s §llapot. 

¶ Tiltva : Az idŖszakos tesztjelent®s kikapcsolva. 

¶ Minden XX órában : A rendszer a megadott idŖtartam 

lejártakor küld értesítést.  



¶ Minden X nap XX órában : A rendszer a megadott mennyis®gŤ 

nap elteltével a beállított órában küld értesítést.  

 

  

 

 
 

Napló engedélyez  

Ha az op ció BE van kapcsolva, akkor a rendszer minden információt 

t§rol a konfigur§ci·k m·dos²t§s§r·l, rendszer mŤveletekrŖl ®s 

®rtes²t®sekrŖl idŖrendi sorrendben. Az esem®nymem·ria 1000 

rekordot képes tárolni.  

 

Újraírás engedélyez  

Ha az opció BE van kapcsolva, és  az eseménynapló megtelik, a 

rendszer a legutolsó esemény felülírásával naplózza a további 

eseményeket.  

 

SMS- t küld, ha a Napló megtelt  

Ha az opció BE van kapcsolva, és az eseménynapló megtelik, a 

rendszer SMS értesítést küld az Admin1 - nek.  

Megjegyzés:  Ért esítést a rendszer abban az esetben NEM küld, ha 

az ĂĐjra²r§s enged®lyezò opci· BE van kapcsolva. 

 

Napló lekérdezés  (gomb)  

Ha alkalmazzák, akkor a rendszer egy olvasható .txt formátumban 

képes lementeni az esemény naplót az utolsó 1000 rekordig.  

 

Napló törlés  (gomb)  

Alkalmazásakor, minden reko rd tºrlŖdik az esem®nymem·ri§b·l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------- ------------------------------   

FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Betºlt®s eszkºzbŖl (gomb)  

A rendszer a felhasználói telefonszámokat és azok jogosultságait 

egy m§sik belsŖ mem·ri§ban t§rolja, külön választva az eszköz 

konfigurációjától. Ha valamely esemény folytán a rendszert alap 

paraméterekre állítják, a felhasználói adatbázis nem vész el.  

!FONTOS! A felhasználói adatbázishoz való hozzáféréshez az 

eszkºzbŖl elŖszºr be kell tºlteni az állomány t , még akkor is, ha 

az üres .  

 

Mentés eszközbe  (gomb)  



A felhasználói adatbázis véglegesítéséhez itt lehet bele menteni  

az eszközbe a módosított  állományt.  Bármilyen módosítás végén 

MINDIG alkalmazzuk.  

!FONTOS! Ez a fajta mentés k¿lºn mŤkºdik a ĂBe§ll²t§s ²r§sò 

funkciótól, mert utóbbi  a rendszer konfigurációjára vonatkozik.  

 

Hozzáad  (gomb)  

Alkalmazásakor új  felhasználót és telefonszámot adhatunk a 

rendszerhez. Az új felhasználó neve maximum 15 karakter lehet 

ékezetek NÉLKÜL. A felhasználó telefon számot nemzetközi 

form§tumban, Ă+ò jel n®lk¿l kell megadni. A Ă+ò jel elŖtagot a 

program már tartalmazza. Például: 3630/20/70XXXXXX  

 

Kijelölt törlés  (gomb)  

A felhaszn§l·i adatb§zisban kijelºlt felhaszn§l·k tºrºlhetŖk, 

amit a rendszer azonnal ment  a belsŖ memóriába . A felhasználók 

kijelölésének helyét az alábbi ábra tartalmazza.  

 
 

Mindent töröl  (gomb)  

Alkalmazásával a telj es felhaszn§l·i lista tºrºlhetŖ, amit a 

rendszer azonnal ment a belsŖ mem·ri§ba. 

 

Mentés  fájl ba (gomb)  

Alkalmazásával a  teljes felhasználói állomány  és azok 

jogosults§ga elmenthetŖ sz§m²t·g®p¿nkre .csv kiterjesztéssel. 

Ezt a kiterjeszt®st tºbb t§bl§zatkezelŖ program is k®pes 

kezelni, ez§ltal elŖre is meg²rhat· ®s betºlthetŖ az eszkºzbe. 

 

Betöltés fájlból  (gomb)  

Alkalmaz§s§val betºlthetŖ a sz§m²t·g®prŖl a rendszer §ltal 

f§jlba mentett vagy elŖre meg²rt .csv form§tum¼ felhaszn§l·i 

állomány és azok jogosultsága.  

 ................................ ..............................   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Szám:  

A felhaszn§l·i adatb§zisban szereplŖ felhaszn§l· sorsz§ma, 

melyet a rendszer automatikusan hoz létre, és nem módosítható.  

 

Felhasználó név :  

Felhaszn§l· elnevez®s®re szolg§l· karaktermezŖ, maximum 15 

karakterig.  

Megjegyzés:  A felhasználói neveket ékezetek NÉLKÜL kell  

alkalmazni.  

 

Telefonszám :  

A felhasználó telefonszáma, melyet nemze tkºzi form§tumban, Ă+ò 

jel n®lk¿l kell megadni. A Ă+ò jel elŖtagot a program m§r 

tartalmazza.  Például: 3630/20/70XXXXXX  

 

Kimenet szám :  

A felhaszn§l· §ltal hangh²v§ssal vez®relhetŖ kimenet jellege. 

Lehet csak 1 - es, csak 2 - es és mindkét kimenet egyszerre.  

 

Ütemezés szám  (1 -tŖl 8- ig):  

A rendszerben be§ll²that·k ¿temez®si idŖszakok, l§sd k®sŖbb 

ĂKimenet ¿temez®sò.  

1-tŖl 8-ig terjedŖ ¿temez®si idŖszakokat lehet a felhaszn§l·khoz 

rendelni, amik alatt a felhasználó jogosult a kimenetek 

vezérlésére.  Ha nincs beállítva ütemezés, akkor a felhasználó a 

hét minden napján 0 - tól 24 óráig jogosult a rendszer használatára 

abban az esetben, ha a kimenetekhez nincs ütemezett, automatikus 

mŤkºd®s rendelve (l§sd k®sŖbb ĂBemenet / Kimenet vez®rl®sò). 

 

Érvényesség :  

A felhasználó érvényességi ideje. A beállított érvényességi 

idŖpontban j§r le a felhaszn§l· jogosults§ga ®s tºrlŖdik az 

adatbázisból. Ha az érvényesség nincs beállítva, akkor a 

felhasználó bármennyi ideig használhatja a rendszert.  

 

Hívás számláló :  

Más né ven hívás kvóta. A beállított értékkel korlátozható a 

felhaszn§l· hangh²v§ssal tºrt®nŖ kimenetvez®rl®se. Ha a 

felhasználó felhasználja a kvótában beállított értéket, akkor 

tºrlŖdik az adatb§zisb·l. A kv·ta automatikusan nem §ll vissza, 

kv·ta ¼jra tºlt®s®rŖl az adminisztrátornak  kell gondoskodnia.  

 



 

Hívás számláló állapot :  

A ĂH²v§s sz§ml§l·ò opci·n§l megadott ®rt®kbŖl aktu§lisan 

felhasználható hívási darabszám.  

 ................................ ..............................   

 

  

 

 
 

Érték keresés :  

Felhaszn§l·k keres®s®re haszn§lhat· opci·, melybe egy keresendŖ 

értéket lehet beírni. A rendszer a keresés után kijelöli 

mindazokat a felhaszn§l·kat, akikn®l a keresendŖ ®rt®k 

megegyezik.  

 

Szekció :  

Leny²l· lista, mellyel megadhat·, hogy az elŖzŖleg megadott 

keresési értéket a rendszer telefonszámhoz vagy felhasználói 

névhez vi szonyítsa.  

 

Keresés  (gomb)  

Alkalmazásával megkezdŖdik a felhaszn§l·i adatb§zisban val· 

keres®si mŤvelet a kor§bban megadott param®terek alapj§n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------- ------------------------------   

BEMENET / KIMENET VEZÉRLÉS 

 



 
 

 

 

  

 

 
 

Z1 és Z3 :  

Alacsony szintŤ (negat²v bemenet); Normal Open  (NO)  

 

Z2:  

Magas szintŤ (pozit²v bemenet); Normal Open (NO) 

 

 

Bemenet állapot :  

Legºrd¿lŖ lista, melyben enged®lyezhetŖ ®s tilthat· a hozz§ 

tartoz· bemenet mŤkºd®se. 

 

Bemenet  (ms -  millimásodperc)  



IdŖ®rt®k megad§s§ra szolg§l· opci·, melyben megadható egy 

bemenet reakció ideje. A rendszer csak abban az esetben értelmezi 

a bemenetre ®rkezŖ jelet val·snak, ha az a be§ll²tott 

idŖintervallumot t¼ll®pi. A beállítható érték 100 

millim§sodperctŖl (egy tized m§sodperc) 42000000 

millimásodpercig (közel 11,6  óra) terjedhet.  

 

Üzenet szöveg :  

A bemenethez tartozó SMS értesítés üzenet szövegét lehet 

megadni. Az üzenet szövegét ékezetek NÉLKÜL kell megadni.  

 

SMS engedélyez :  

Ha az opció BE van kapcsolva, akkor a bemenethez engedélyezve 

van az SMS értesítési funkció. SMS értesítést csak 

adminisztrátori telefonszámokra küld a rendszer.  

 ................................ ..............................   

 

 

 
 

C1 és C2 :  

A felhaszn§l·k ®s adminisztr§torok §ltal vez®relhetŖ rel®s 

kimen etek eszköz általi megnevezése.  

 

Kimenet név :  

A kimenethez tartozó gyári elnevezést lehet módosítani. Ez a 

szöveg  jelenik meg a kimenet §llapot§t lek®rdezŖ SMS parancs 

válaszüzenetében.  A kimenet elnevezésekor ékezetes karaktert NE 

használjon.  

 

Kimenet üzemeltetés állapot :  

Az opcióval beállítható, hogy az eszköz tápra adásakor a kimenet 

bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotú legyen.  

Ha a kimenet bekapcsolt §llapotban indul, akkor az elsŖ 

telefonhívásra vagy mobil applikációs kimenetvezérlésre a 

kimenet kikapcsolt §llapotra ker¿l. Minden ezt kºvetŖ vez®rlés 

a kimenetet be kapcsolja, majd a be§ll²tott k®sleltet®si idŖ 

lejárta után kikapcsolja. Ha az eszköz a tápellátását elveszíti, 

majd újra megkapja, a kimenet ismét bekapcsolt állapotban kezd.  

 

 

Kimenet típus :  

Az opcióval beállítható, hogy a kimenet Kika pcsolt állapotban 

milyen jellegŤ legyen: alap §llapotban nyitott (NO), vagy alap 

állapotban zárt (NC).  

 

IdŖtartam (másodperc):  



Beállítható, hogy a vezérlése folyamán a kimenet hány 

másodpercig legyen aktív.  

 

Ütemezés  (automatikus mŤkºd®s): 

A rendszerben be §ll²that·k ¿temez®si idŖszakok, l§sd k®sŖbb 

ĂKimenet ¿temez®sò. 

1-tŖl 8-ig terjedŖ ¿temez®si idŖszakokat lehet a kimenethez 

rendelni, amik alatt a kimenet bekapcsolt állapotot vesz fel. Ha 

az ütemezések ideje lejár, a kimenet visszaáll kikapcsolt 

állapotra .  

!FIGYELEM! Ha egy kimenet  ütemezésekkel  automatikusan vezérelve  

van , akkor az ütemezés alatt az admin és a felhasználó NEM 

jogosult annak vezérlésére sem telefonhívással, sem SMS 

paranccsal, sem mobil applikációval.  

 

 

 

 -------------------------------- ------------------------------   

GPRS BEÁLLÍTÁS 

 

 
 

     
 


